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Seilkransystem Woodliner 3000




Einfach zu transportieren

Gewicht ca. 800 kg

Materialcontainer



Minimale Montagezeit

Spannvorrichtung



Der Woodliner bringt als neuartige Innovation im
Seilgeratebau enorme wirtschaftliche und
Okologische Vorteile. Er ist funkgesteuert und
selbstfahrend.

Dank seiner Technik braucht es nur ein Tragseil auf
dem der Woodliner Gber nahezu unbegrenzten Langen

einsetzbar ist.

NW Tragseil 22 mm



Zur problemlosen Uberwindung langerer Transport-
distanzen werden Tragseilsattel eingesetzt.

Der Woodliner ist bestens geeignet fur den Bachverb  au.



Programmierbar fur Streckenautomatik

Geringe Betriebskosten



Starke Transportleistung

1.6to0

Bedienung : 2 Personen (Tal - und Bergstation)
Mdgliche Steilheit: bis zu 100 %
Geschwindigkeit: 0 - 6 m / Sek.
Antriebsleistung: 100 PS
Zugkraft: bis 2.8 to
Tragkraft: je nach Seillange und Masten bis

zu 5 to als Einzellast.

Zugseillange 100 m
NW 11 mm



|Ideales Hilfsmittel fur Quellfassungen



